Протокол № 547-3 от 19.10.06.

 

1 Характеристика испытываемого образца:
Проба представлена блоками из песчаника
2 Условия испытания: температура воздуха 18°С, относительная влажность 68%.
3 Результаты испытаний
	№ пробы 
	Наименование материала 
	Измеряемые характеристики (параметры) 
	НД на технические требования № пункта 
	НД на методы испытания, № пункта 
	Единица измерения 
	Норма требования НД 
	Результаты испытания 
	Приме​чание 

	~ ~1  
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	547-3 
	блоки из песчаника 
	1 Прочность в сухом состоянии 
	ГОСТ 9479-98 п. 5.3 таб. 3 (3) 
	ГОСТ 30629-99 п. 6.5 
	МПа
(кгс/см2) 
	менее 40 (400) приложение 1 
	37,0(370) 
	

	
	
	Марка 
	
	
	
	300 
	300 
	

	
	
	2 Коэффициент снижения прочности при насыщении водой 
	ГОСТ 9479-98 п. 5.3 таб. 3 (4) 
	ГОСТ 30629-99 п. 6.5 
	% 
	Не более 30 
	20 
	

	
	
	3 Морозостойкость потеря прочности 
	ГОСТ 9479-98 п. 5.4 
	ГОСТ 30629-99 п. 6.10 
	Цикл
% 
	Не менее РТ 5 Не более 20 
	Г 25
2,3

	

	
	
	4 Удельная эффектив​ная активность естес​твенных радиону​клидов 
	КМ №. 06-5. 3.35 п. 2.2 
	ГОСТ 30 108.-94 
	Б к/кг 
	До 300 
	114 
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба блоков из песчаника соответствует требованиям ГОСТ 9479-98 п. 5.3 таб. 3 (3, 4), 5.4, КМ №. 06-5.3.35 п. 2.2.
