   Протокол N; 558-2 от  15.11.06
1 Характеристика испытываемого образца:
[гравий фр. 20-80 мм карьер Слободзея-Кремень
2 Условия испытания: температура воздуха 18°С, относительная влажность 68%.
3 Результаты испытаний
	Наименование материала 
	Измеряемые характеристики (параметры) 
	НДна технические требования № пункта 
	НДна
методы испытания, № пункта 
	Единица измерения 
	Норма требования ВД 
	Результаты испытания 

	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	гравий фр. 20-
80 мм
1 
	1 Зерновой состав 1,25   В -100 мм
В - 80 мм 0,5 (д+В) -50 мм ё - 20 мм 
	ГОСТ 8267-93 п. 4.2 
	ГОСТ
8269.0-97 п. 4.3 
	% % % % 
	0,5 10,0 30-60 90-100 
	0,4 2,3 31 96,5 

	
	2 Содержание зерен слабых пород 
	ГОСТ 8267-93 п. 4.5 
	ГОСТ
8269.0-97 п. 4.9 
	% 
	До 10 
	з,о 

	
	3 Содержание глины в комках 
	ГОСТ 8267-93 п. 4.7.2 
	ГОСТ
8269.0-97 п. 4.6 
	% 
	До 0,25 
	0 

	% 
	4 Содержание пылевидных и глинистых частиц 
	ГОСТ 8267-93 п. 4.7.1 
	гост
8269.0-97 п. 4.5 
	% 
	До 2,0 
	0,85 

	
	5 Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы 
	ГОСТ 8267-93 п. 4.3.3 
	ГОСТ
8269.0-97 п. 4.7 
	% 
	до 35 
	20 

	
	6 Прочность Дробимость 
	ГОСТ 8267-93 п. 4.4.2 
	ГОСТ
8269.0-97 п. 4.8 
	.% 
	Св. 12 до 16 
	14,3 

	
	Марка по дробимости 
	
	
	
	600 
	600 

	
	7 Морозостойкость 
	ГОСТ 8267-93 п. 4.6 
	ГОСТ
8269.0-97 п. 4.12 
	Цикл 
	Г25 
	Р25 

	
	Потеря массы 
	
	
	% 
	До Ю 
	3,1 

	^ 
	8 Удельная эффектив​ная активность естественных радионуклидов 
	КМ 06-5. 3.35 п. 2.2 
	ГОСТ 30108-94 
	Бк/кг 
	До 300 
	60 


