Протокол № 502-1 от 02.06.2006.
1
Характеристика испытываемого образца:
Проба представлена песком природным для строительных работ
2 Условия испытания: температура воздуха 20°С, относительная влажность 67%.
3 Результаты испытаний
	Наименование материала 
	Измеряемые характеристики (параметры) 
	НДна технические требования № пункта 
	НДна методы испытания, № пункта 
	Единица измерения 
	Норма требования НД 
	Результаты испытания 

	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	Песок для строительных 
	1 Зерновой состав 
	ГОСТ 8736-93 п. 4.3 
	ГОСТ 8735-88 п. 3 
	
	
	

	работ 
	содержание зерен крупностью 
	
	
	
	
	

	
	св. 10 мм 
	
	
	% 
	До 0,5 
	0 

	
	св. 5 мм 
	
	
	% 
	До 10,0 
	0,2 

	
	менее 0,1 6 мм 
	
	
	% 
	До 20,0 
	5,5 

	
	полный остаток на сите №063 
	
	
	% 
	10-30 
	13 

	1 
	Модуль крупности 
	
	
	
	1,5-2 
	1,82 

	I 
	Группа песка 
	
	
	
	Мелкий 
	мелкий 

	I 
	Класс песка 
	
	
	
	2 класс 
	2 класс 

	• 
	2 Содержание пылевидных и глинистых частиц 
	ГОСТ 8736-93 п. 4.4.1 
	ГОСТ 8735-83 п. 5.2 
	% 
	До 5,0 
	5,0 

	
	3 Содержание глины в комках 
	ГОСТ 8736-93 п. 4.4.1 
	ГОСТ 8735-83 п. 4 
	% 
	0,5 
	0,25 

	
	4 Наличие органических примесей 
	ГОСТ 8736-93 п. 4.4.7 
	ГОСТ 8735-83 п. 6 
	Окраска раствора 
	Светлее эталона 
	Светлее эталона 

	
	5 Удельная эффектив​ная активность естественных радионуклидов 
	КМ 06-5.3.35 п.
2.2 
	ГОСТ
30108-94 
	Бк/кг 
	До 300 
	44 


