Протокол № 502-5 от 02.06.06
1 Характеристика испытываемого образца: Проба представлена ПГС для строительных работ
.2 Условия испытания: температура воздуха 20°С, относительная влажность 68%. 3 Результаты испытаний
	Наименование материала 
	Измеряемые характеристики (параметры) 
	НДна технические требования № пункта 
	НДна методы испытания, № пункта 
	Единица -измерения 
	.Норма требования НД 
	Результаты испытания 

	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	ПГС для строительных 
	1 Основные параметры и размеры 
	ГОСТ 23735-79 п. 1.2 
	ГОСТ 8735-88 п. 3 
	
	
	

	работ 
	содержание зерен крупностью: св. 5 мм 
	
	X 
	% 
	От 10 до 95 
	43,7 

	Гравий из природного ПГС 
	2 Зерновой состав 2   В -80 мм ^ -40 мм 
	ГОСТ 23735-79 п. 1.7 
	гост
8269.0-97 п. 4.3 
	% % 
	0 0-15 
	0 10 

	Песок из природного 
	менее 0,16 мм 
	ГОСТ 8736-93 п. 4.3 
	ГОСТ 8735-88 п. 3 
	% 
	До Ю 
	10 

	ПГС 
	полный остаток на сите
№063 
	ГОСТ 23735-79 п. 1.10 
	
	% 
	10-30 
	12,8 

	
	Модуль крупности 
	
	
	
	1,5-2,0 
	1,72 

	
	Группа песка 
	_^>
V"' 
	
	
	Мелкий 
	Мелкий 

	
	Класс песка 
	
	
	
	1 класс 
	1мсласс 

	ПГС для строительных работ 
	3 Содержание пылевидных и глинистых частиц 
	ГОСТ 23735-79 п. 1.11 
	ГОСТ 8735-88 п. 5.2 Ч 
	% 
	5,0 
	2,9 


